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BEISPIELE : BALLENBINDEDRAHT  

 Beschreibung : Verzinkter Ballenbindedraht für 

Abfall. 

Verzinkter Ballenbindedraht für 

Zellulose.  

Stahlqualitäten : Kohlenstoffgehalt 0,4 bis 0,7 %. 

Festigkeit : 1000 bis 1400 N/mm2. 

Oberfläche : -  Galvanisch verzinkt gemäss 

internationalen Normen. 

 

. 

Durchmesser : 1,60 bis 3,4 mm. 

Toleranzen : ± 0,02 bis ± 0,05 je nach Durchmesser. 

Aufmachung : - Rosettenringe von 250 bis 1 000 kg. 

Abgebunden und geliefert mit horizontaler Achse oder vertikaler Achse auf Palette, mit oder ohne Hebeösen.  

 

 Rosetten 

Referenz PC 

Drahtgewicht (Kg) 
  250  

                1000  

Aussen Ø (mm) 800 

Innen Ø (mm) 
  350     

                400 

Höhe (mm) 
   300 

                900 

Mehr oder weniger grosse Gewichtsänderungen bei gleicher Aufmachung sind immer möglich, je nach 

Drahtdurchmesser, Spulungsspannung, Füllgewicht. 

Drahtabwicklung : Dynamisch oder statisch. Passende Abwickelvorrichtungen auf Anfrage. 

Wichtig : Bitte geben Sie die Durchmesser in mm an. 


