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EXEMPLES DE FIL POUR SOUDURE 

Description : Fil cuivré, stanox ou clair destiné à la 

soudure pour les pointes soudées. 

Acier : 0,06 à 0,18 % de carbone. 

Résistance : 320 à 1 100 N/mm2. 

Revêtement : - Cuivré.  

- Stanox. 

- Clair. 

Ce produit reçoit en finition un 

traitement de surface lui conférant un 

coefficient de glissement adapté aux 

performances des machines actuelles. 

Diamètre : 0,50 à 1,10 mm. 

Tolérances : ± 0,005 à ± 0,01 mm suivant diamètre. 

Conditionnement : - Bobines de 20 à 100 Kg. 

 

Dénomination BOBINES 

Références BB 20 BB 35 MP 100 

Poids fil (Kg) 18.5 32 100 

Ø Joues (mm) 202 255 355 

Ø Alésage (mm) 32 33 127 

Ø Moyeu (mm) 110 118 224 

Hauteur H.T. (mm) 179 166 355 

 

Des variations de poids plus ou moins importantes pour un même conditionnement sont toujours possibles 

selon les diamètres de fil, les tensions de bobinage, le remplissage des unités. 

Dévidage : Dynamique ou statique. Systèmes de dévidage adaptés sur demande.  

Important : Il est recommandé de spécifier les diamètres en mm. 


