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BEISPIELE : MATRATZENSPINNDRAHT 

 

Beschreibung : Runddraht zur Herstellung von 

Drahgeweben, die als metallische 

Betteinsätze dienen. 

Stahlqualitäten : Kohlenstoffgehalt 0,03 bis 0,10 %. 

Festigkeit : 700 bis 900 N/mm2. 

Oberfläche : Galvanisch verzinkt gemäss 

internationalen Normen. 

Durchmesser : 0,78 bis 1,15 mm. 

Toleranzen : ± 0,01 mm. 

Aufmachung: Holzspulen à 400 bis 1 000 kg. 

 

 

 HOLZSPULEN 

Referenz RP 500 RP 700 RP 1000 

Drahtgewicht (Kg) 480 730 980 

Flansche Ø (mm) 600 750 1 010 

Bohrungs Ø (mm) 80 80 80 

Kern Ø (mm) 360 472 637 

Höhe (mm) 702 702 539 

 

Mehr oder weniger grosse Gewichtsänderungen bei gleicher Aufmachung sind immer möglich, je nach 

Drahtdurchmesser, Spulungsspannung, Füllgewicht. 

Drahtabwicklung : Statisch. Passende Abwickelvorrichtungen auf Anfrage.  

Wichtig : Bitte geben Sie die Durchmesser in mm an. 


